Posklizňová linka  Ing. Vaňka v Sulejovicích
   Při sklizni zrnin se získává směs semen a příměsí, tj. cizorodých semen, organických a minerálních částic. Proto je potřeba sklizený produkt upravit. Úprava zahrnuje: 
1. čištění, jehož cílem je odstranit hlavní podíl příměsí ještě před sušením a
2. třídění, jehož úkolem je rozdělit produkt na kvalitativní skupiny.

   Právě tento proces si mohli prohlédnout žáci 3. ročníku oboru  opravář zemědělských strojů dne 16. listopadu 2011. V současné době probíhá na farmě intenzivní úprava kukuřičného zrna, jehož sklizeň je nyní v plném proudu. Zrno přichází na linku ve sklizňové vlhkosti vyšší jak 30% a úkolem zdejších zaměstnanců je nejen toto zrno vyčistit, ale i snížit vlhkost na  požadovaných 14 %. Zrno se nejprve předsuší a pak se suší ještě jednou na  konečnou hodnotu. Tento způsob se v praxi osvědčil více, než jednorázové sušení. Součástí exkurze byla rovněž prohlídka laboratoře, kde se dodávka zboží rozboruje na vlhkost, množství příměsí, obsah N-látek a jiné ukazatele v závislosti na komoditě.
   Návštěva firmy Ing. Vaňka byla přínosná a byla vhodným doplňkem k tematickému celku „Posklizňová úprava zrna“ předmětu zemědělské stroje a zařízení.
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